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Technische Daten KERMN CM 1K 1N

<Zurtck zu CM Taschenw aage

Weitere messtechnische Daten

Messberach Max
Ablesbarkeit d
Reproduzierbarkeit
Linearitat
Einschwingzeit =

Errpfindlichkeitzdrift = C

Eichtechnische Daten
Eichung irn werk rmdglich

Stiickzshlung

Umgebungsbedingungen

zul &zsige Urngebungstermper atur

zul dssige Luftfeuchtigkeit der
Urrgebung

Gerdateausstatiung
Arbeitsschutzhaube

B atteriebetrieb

Auto- OfF-Funktion
Wasgenanzeige Typ

W azgen anzeige Ziffernhihe
i Sgesinheiten

Frei eingebbarer
Urrrechnungsfaktor

inter nes Justiergewicht
empfohlenes Justiergewicht
Stand-by-Funktion

1000 g
1lg

1lg
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Abmessungen / Materialien / Gewichie

Abrressungen Gehiuse BxTxH
rmm

Material des Gehiuses

Abrressungen Verpackung BxTxH

[rrer]
Bruttogewicht kg
M attogawicht kg

Abrreszung Wageplate (SR =T)

<Zuriids zu CM Taschenw aage

85x130x25 rom (25mmist die Héhe im

geschlossenen Zustand.)

plastic
135=200:30

0, 3000
0,1500
FOx20 rorn
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